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Notstromaggregat 75 KkVA

Eigenschaften Steuerschrank
1 Stk. Generatorleistungsschalter In= 110 A

e  auf PKW-Anhinger aufgebaut 1 Stk. F-U-Uberwachungsrelais mit Taster zur

*  Auflaufgebremst kurzzeitigen Uberbriickung

e  Gesamtgewicht: 2,4 Tonnen 2 Stk. Fi 30 mA

° M 6gliche Zugmaschine PKW mit mind. 2.500 kg 1 Stk. Leitungsschutzschalter D32 3-polig
Anhéngelast und E-Fiihrerschein erforderlich 1 Stk. Leitungsschutzschalter C32 3-polig

° Schlechtwetterschutz durch Schallschutzhaube

: - 1 Stk. Leitungsschutzschalter C16 3-polig
° Teleskop-Flutlichtmast mit 3x1000W Halogenfluter 5 gt 1.SF10.03G C16

und einer max. Héhe von 5 Meter.
o 1 mobiler Erdungsanschluss 20 m inkl. Erdspief3
° Schallschutzausfiihrung: Schalldruckpegel bei 7m 70dB
e  Alle Zugangstiiren sind mit Schlossern versehen

Steckdosen und deren Schutzmafi nahme

1 Stk. Eurosteckdose 5 x 125 A Nullung oder Zusatzschutz 0,03 A bis 1,0 A einstellbar
1 Stk. Eurosteckdosen 5 x 63 A Nullung oder Zusatzschutz 0,03 A bis 1,0 A einstellbar
1 Stk. Eurosteckdosen 5 x 32 A Nullung oder Zusatzschutz 0,03 A bis 1,0 A einstellbar
1 Stk. Eurosteckdosen 5 x 63 A Zusatzschutz 30mA

1 Stk. Eurosteckdosen 5 x 32 A Zusatzschutz 30mA

1 Stk. Eurosteckdosen 5 x 16 A Zusatzschutz 30mA

2 Stk. Schukosteckdosen 16 A Zusatzschutz 30mA
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Zaptwellenaggregat 110 kVA

-

Figenschaften

auf PKW-Anhénger aufgebaut
Auflaufgebremst
Gesamtgewicht: 2,3 Tonnen
M ogliche Zugmaschine PKW mit mind. 2.500 kg Anhéngelast und E-Fiihrerschein erforderlich.
Schlechtwetterschutz durch Planenaufbau
1 mobiler Erdungsanschluss 20 m inkl. Erdspief3
Antriebsdrehzahl 1000 U/min

Antriebsleistung ist je nach bendtigter elektrischer Leistung auszulegen 50 - 200 PS

Inkl. 2 verschiedene Zap fwellenléngen
Steckdosen und deren Schutzmafinahme es “a‘a‘
1 Stk. Eurosteckdose 5 x 125 A Nullung
2 Stk. Eurosteckdosen 5 x 63 A Nullung m ‘a 5

1 Stk. Eurosteckdosen 5 x32 A Nullung
4 Stk. Eurosteckdosen 5 x 32 A Zusatzschutz 30mA

2 Stk. Eurosteckdosen 5 x 16 A Zusatzschutz 30mA ‘ ‘
3 Stk. Schukosteckdosen 16 A Zusatzschutz 30mA

Steuerschrank

1 Stk. Generatorleistungsschalter In = 160 A

1 Stk. Sicherungslasttrennschalter NH/00 125 A
2 Stk. Sicherungslasttrennschalter NH/00 63 A
5 Stk. Fi30 mA

5 Stk. Leitungsschutzschalter D40 3-polig+ N
2 Stk. Leitungsschutzschalter C16 3-polig+ N
3 Stk. Leitungsschutzschalter C16 + N

3 Stk. Leitungsschutzschalter B10 1-polig
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Notstromaggregat 130 kVA

Eigenschaften

auf LK W-Anhin ger aufgebaut

2-leiter Druckluftbremse + Luftfederung
Gesamtgewicht: 8 Tonnen I
M ogliche Zugmaschinen LKW oder Traktor
Schlechtwetterschutz durch Planenaufbau

2 mobile Erdungsanschliisse a4 20 m inkl. Erdspief3
Integrierter Rahmentank mit 350 1 Fassungsvermo gen
Zusatztankanlage mit 750 1 Fassungsvermo gen

Einsatzdauer: max. 50 - 140 h je nach Auslastung
Schallschutzausfiihrung: Schalldruckpegel bei 7m 65dB

Steckdosen und deren Schutzmafi nahme

1 Stk. Eurosteckdose 5 x 125 A Nullung

oW 2 Stk. Eurosteckdosen 5 x 63 A Nullung

S D Stk. Eurosteckdosen 5 x32 A Zusatzschutz 30mA
2 Stk. Eurosteckdosen 5 x32 A Nullung

2 Stk. Eurosteckdosen 5 x 16 A Zusatzschutz 30mA
2 Stk. Schukosteckdosen 16 A Zusatzschutz 30mA
1 Stk. Schukosteckdose 16 A Nullung

Steuerschrank

1 Stk. Generatorleistungsschalter In = 180 A

1 Stk. F-U-Uberwachungsrelais mit Taster zur
kurzzeitigen Uberbriickung

1 Stk. Sicherungslasttrennschalter NH/00 125 A

2 Stk. Sicherungslasttrennschalter NH/00 63 A

3 Stk. Fi 30 mA

4 Stk. Leitungsschutzschalter D40 3-polig+ N

2 Stk. Leitungsschutzschalter C16 3-polig+ N

1 Stk. Leitungsschutzschalter C16

2 Stk. LSF10,03G

1 Stk. LSS C 6A 3pol Steuerstromkreis 230V AC
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Notstromaggregat 200 kKVA

Eigenschaften

e FEinzelgewicht beim Transport mit LKW-Kran
e Aggregat ca. 3.000 kg
e Zusatztank mit 1000 Liter ca.1.100 kg

Gesamtgewicht mit Anhénger ca. 6 Tonnen

Integrierter Tank mit 220 1 Fassungsvermo gen

Automatische Auffiillung des Tanks vom Zusatztank (1000 Liter)

Einsatzdauer: max. 40 - 80 h pro Tankfiillung

Schallschutzausfithrung: Schalldruckpegel bei 7 m 70dB

Klemmbrett - Steckdosen und deren
Schutzmafinahme

1 Stk. Eurosteckdose 5 x 16 A Nullung

1 Stk. Schukosteckdose 16 A LSFI 30mA

1 Stk. Klemmbrett mit M 12 Schraubanschliisse, die jeweils mit
50 mm? Einzelleiter mit einer Lange von 30m aus gestattet

sind. Die Schutzmafinahme ist entweder Nullung oder
Nullung mit Zusatzschutz 30mA (Fi-Relais)

R g ]

Steuerschrank il‘ww ..X";”f" =3

1 Stk. Generatorleistungsschalter In = 280 A 3

1 Stk. Fi-Relais 30 mA mit Auslosung des Generator-
leistungsschalters mit Wahlschalter Aus - Ein
zu aktivieren.

1 Stk. F-U-Uberwachungsrelais mit Taster zur
kurzzeitigen Uberbriickung

1 Stk. LSFI C16 fiir Schukosteckdose

1 Stk. LSS C 16A 3pol fiir Eurosteckdose 16A

1 Stk. LSS C 6A 3pol Steuerstromkreis 230V AC

1 Stk. LSS C 6A 1pol Steuerstromkreis 24V DC

1 Stk. LSS C 20A 1pol Steuerstromkreis 24V DC

1 Stk. Digitales M ultifunktionsmessgert
(A,V,kW, kVA , kvar,Hz)

Weiters sind noch vorhanden: Betriebsstundenzihler,

Tankanzeige, Temperaturanzeige, Steuereinheit mit Ziindschliissel.
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Mobile Flutlichtanlage

Bestandteile

e Kranwagen mit einer Arbeitshohe von 25 Metern
e Drei Stiick Scheinwerfer mit je 200 000 Lumen
(Ein Scheinwerfer entspricht einer Leistung von
ca. einem 10 kW Halo genbrenner)
e Anschluss 400V/16A
e Leuchtmittel HQI (HIT) 2000 (Lichtfarbe: hell-weil3)

Da die Scheinwerfer auf einem Arbeitskorb mittels eigener Halterung befestigt sind,
konnen sie in einer Hohe von 25 Meter ideal eingerichtet werden.

Durch einen guten Standort des Kranwagens kann eine Beleuchtungsfléche

von 50.000m? erreicht werden.
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Not— und Fluchtwegbeleuchtungsset

Funktionsweise:

Im gesamten Veranstaltungsareal werden die Fluchtwegleuchten
und einige Halo genstrahler mit 500 bzw. 1000 Watt montiert.

Die Verkabelung erfolgt vom Steuerschrank aus mittels Euroverlédngerungen 5Sx16A,
Schukoverlin gerungen und Verteilerwiirfeln.

Zum Steuerschrank fiihren zwei Kabeln
e  5xl16A Euroverlingerung von der zu iiberwachenden Stromquelle und
° 5x32A Euroverlidngerung von der zweiten Stromquelle -

Versorgung Notleuchten + Halogenstrahler.

Die Fluchtwegleuchten sind sténdig in Betrieb.

Die Halo genstrahler jedoch schalten sich erst ein ,
wenn eine oder mehrere Phasen der zu liberwachenden
Stromquelle ausfallen.

Samtliche Leuchten und Halo genstrahler
sind beliebig kombinierbar.

Inhalt des Set:

e 9 St. Fluchtwegleuchten
6 St. Halogenscheinwerfer mit S00W
2 St. Halogenscheinwerfer mit 1500W
5 St. Schukoverlédngerungen mit 15 m
5 St. Schukoverlén gerungen mit 25 m
5 St. Euroverldngerungen mit 25 m
2 St. Euroverldn gerungen mit 50 m
6 St. Euroverteilerwiirfeln
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Not— und Fluchtwegbeleuchtung
Einzelne Module

Funktionsweise:

Die einzelnen Leuchten konnen als Grundbeleuchtung verwendet werden, wobei sie
zwei Aufgaben erfiillen:
1. Beleuchtungder Bar zB.: Schirmbar, Eingangszelt, Gastrostand,.....
2. Bei Ausfall der Versorgungsspannung leuchtet diese Lampe bis zu 30 min
mit der halben Leuchtkraft weiter -> Notlichtfunktion!

Es besteht weiter die M dglichkeit diese als Fluchtwegleuchten mit den dazugehdrigen
Fluchtwegschildern einzusetzen.

Die Fluchtwegschilder sind fluoreszierend, das heifit die aufgeladenen Schilder
(normale Raumbeleuchtung) sind auch ohne Leuchte bei Dunkelheit gut sichtbar.
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Verteiler und diverse Kabel

CEE-Euroverldangerungen (HO7RN-F ) in verschiedenen Langen und Dimensionen (16A—125A)
Schukoverliangerungen (HO7RN-F)
3-fach Verteiler in den Dimensionen 5x16A, 5x32A und 5x63A
Reduzierungen von 125A auf 63A von 63A auf 32A und von 32A auf 16A
Erweiterung der Schutzmalinahme durch steckbare FI-Boxen mit 30mA .
Speziell abgestimmte Absicherungen der einzelnen Abgiinge bei den Verteilern, das heif3t:
1. Samtliche Schukosteckdosen mittels LSFI
2. Jede 32A Eurosteckdose hat ihren eigenen FI
3. Beijeden 63A Verteiler ist eine 32A Eurosteckdose mit Schutzmafinahme Nullung
(fiir die Versorgung eines 32A Verteiler) vorhanden.
4. Samtliche 63A Steckdosen sind 5 polig mit Schutzma3name Nullung aus gefiihrt
(erhohte Betriebssicherheit) und konnen mittels FI-Box erweitert werden.
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Kabelset

Bestandteile
80 Stick Tischverteller 3fach
7 Stick Verteilerleiste CEE 5x16A

20 Stick  5m Schukoverlingerung HO7RN-F 3G1,5mm?
30 Stiick 10 m Schukoverlingerung HO7RN-F 3G1,5mm?
30 Stick 15 m Schukoverlingerung HO7RN-F 3G1,5mm?
10 Stick 25 m Schukoverlingerung HO7RN-F 3G1,5mm?

Summe: 1.100 Meter

4 Stick 10 m CEE-Euroverlangerung 5x16A HO7RN-F 5G1,5mm?
5 Stick 25 m CEE-Euroverlingerung 5x16A HO7RN-F 5G1,5mm?
1 Stiick 50 m CEE-Euroverlingerung 5x16A HO7RN-F 5G2,5mm?

Summe: 215 Meter
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Trenntrafos

Funktionsweise:

Bei gefdhrdeten Anlageteilen ist es sinnvoll einen Trenntrafo einzusetzen,
damit man eine hohere Betriebssicherheit erreicht, zB.: Schankbereich
mit mehreren Durchlaufkiihlern und Kiihlschrinken, bei WC-Anlagen
oder bei E-Verbraucher die groBBer Feuchtigkeit ausgesetzt sind.

Weiters ist es moglich bei Geréten, die plotzlich einen Erdschluss aufwei-
sen, einen Trenntrafo zwischenzuschalten um das defekte Gerit trotzdem
nutzen zu konnen.
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Mobile Leistungsmessung

Funktionsweise:

Um die genaue Leistungsaufnahme und die gleichmifige Phasenaufteilung feststellen zu konnen,
wird diese M esseinheit einfach zwischen der Zuleitung und dem jeweiligen Verteiler gesteckt.
Mit beiliegenden Ubergan gstiicken kann man zwischen 125A - 63A - 32A Eurosteckern wiihlen.

Am Display kann man sich dann folgende Werte ansehen:

e Frequenz
Spannung jeder Phase gegen N
Strom jeder Phase
Leistung jeder Phase
Summenleistung
Leistungsfaktor der einzelnen Phasen
Leistungsfaktor in Summe
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Messverteiler

Anwendungsbereich:

Dieser Messverteiler wurde speziell fiir den Einsatz bei Festveranstaltungen aus gelegt.

Er enthilt ein HO7RN-F Zuleitungskabel mit 15m, einen NH-Ein gan gstrenner, Uberspannungsab-
leiter und einen Zahlerplatz mit einer Zéhlerklemmleiste fiir 20/100 Zéhler.

Die Abgangsseite besteht aus zwei NH-Trenner die jeweils auf eine CEE 5x63A Steckdose fiihren.
Durch diese Ausfiihrung kann man auf eine sichere art und weise die maximale Leistung auf wei-
tere Verteiler iibertragen.
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Elektrotechnik und
Verleih von Notstromaggregaten

Winter Stephan Reitererstralle 7 A-4592 Griinburg
email: winter@rentpower.at

Tel.: +43 (0664) 222 38 39 W erit poues-at

Allgemeine Geschiftsbedingungen

Mietdauer
Das Mietverhiltnis beginnt mit der Ubergabe des Mietgegenstandes an den Mieter. Die Mietdauer richtet sich nach der
miindlichen bzw. schrifilichen Vereinbarung zwischen Mieter und Vermieter.

Auflosung und Kiindigung

Vor Ablaufder vereinbarten Mietzeit kann das Mietverhdltnis mit sofortiger Wirkung vom Vermieter ohne Einhaltung

einer Frist aus wichtigen Griinden aufgeldst werden, insbesondere wenn

= erheblich nachteiliger Gebrauch vom Mietgegenstand oder eines Teiles desselben gemacht wird, oder wenn der Mieter
den Mietgegenstand vereinbarungswidrig oder nicht sachgemal einsetzt,

= Wartung und Pflege des Mietgegenstandes vernachléssigt wird,

= ohne Einwilligung des Vermieters einem Dritten Rechte, welcher Art auch immer am Mietgegenstand eingerdumt wer-
den.

Miete und Zahlung

Die Miete wird pro Woche vereinbart. Bei Mietgegenstéanden mit einem Betriebsstundenzéhler sind dessen Angaben flir
die Betriebsdauer mafgebend. Funktionsstérungen des Zahlers sind dem Vermieter sofort bekannt zu geben.

Die Miete ist sofort nach Erhalt der Rechnung féllig.

Ubernahme des Gegenstandes bei An-bezichungsweise Riicklieferung, Mingelriige

Die Ubergabe des Mietgegenstandes erfolgt durch den Vermieter. Dem Mieter steht es fiei, sich vom Zustand des Mietge-
gendstandes vor der Ubergabe selbst zu iiberzeugen. Vorgefundene Méngel sind dem Vermieter vor der Ubergabe zu mel-
den.

Der Vermieter haftet fiir keinen bestimmten Zustand und keine bestimmte Benutzbarkeit des Mietgegenstandes. Fiir etwa
erforderliche behordliche Betriebs- oder Aufstellgenehmigungen hat der Mieter auf eigene Kosten zu sorgen.

Etwaige Beschddigungen und Méngel des Mietgegenstandes sind vor der Riickgabe in einem gemeinsamen Zustandsbe-
richt festzuhalten. Entdeckt der Vermieter Méangel oder Schdden nach der Riicknahme des Mietgegenstandes, sind diese
dem Mieter umgehend schri filich oder miindlich bekannt zu geben. Méngel und Beschadigungen, die nicht durch den ge-
wohnlichen Gebrauch des Mietgegenstandes bedungen sind, werden aufKosten des Mieters behoben. Falls der Mietge-

genstand stark verschmutzt zuriickgebracht wird, dann werden die Reinigungskosten inkl. Verbrauchsmaterialien in Rech-
nung gestellt.

Pflichten des Mieters

= Der Mieter darfden Mietgegenstand nur an dem Ort und nur fiir die Arbeiten einsetzen, die vertraglich vorgesehen
sind. Eine Weitergabe an Dritte, aus welchem Grunde auch immer, ist unzuléssig.

= Der Mieter ist verpflichtet, das gemietete Gerét vor Uberbeanspruchung in jeder Weise zu schiitzen. Aufiretende
Schéden sind unverziiglich dem Vermieter bekannt zu geben.

Kontrollrecht

Der Vermieter ist berechtigt, die Einhaltung des Vertrages durch den Mieter, insbesondere hinsichtlich Beniitzungsart und
Dauer sowie Instandhaltung und Wartung des Mietgegenstandes jederzeit an Ort und Stelle zu iiberpriifen. Der Mieter hat
den Vermieter oder dessen Bevollméchtigten jederzeit Zutritt zum Mietgegenstand zu gewahren.

Haftung

= Der Mieter hafiet fiir Beschiddigung, Verlust und Untergang des Mietgegenstandes wéhrend der Mietdauer ab dem
Zeitpunkt der Ubergabe.

= Im Falle des Verlustes oder Unterganges (T otalschaden im Sinne des Versicherungsrechtes) des Mietgegenstandes ist
dieser durch einen gleichwertigen zu ersetzen oder eine Barentschidigung in Hohe des Zeitwertes gemél der gelten-
den Osterrei chischen Baugeriteliste zu leisten. Das ohne unnétigen Aufschub auszuiibende Wahlrecht zwischen Er-
satzgerdt und Barentschddigung liegt beim Vermieter.

= Der Vermieter iibernimmt keine Haftung oder Folgekosten im Falle eines Ausfalls oder Gebrechens des Mietgegens-
tandes.
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Firma Winter Stephan

ELEKTROTECHNIK UND VERLEIH
VON NOTSTROMAGGREGATEN

SITZ + Lager 1 LAGER?2
Reitererstrafie 7 Oberbrunnernstrasse 5
A 4592 Griinburg A 4522 Sierning

Telefon: +43 (0664) 222 38 39
Fax: +43 (7259) 29 12 20

Fax: +43 (7257) 83 74 4
E-Mail: winter@rentpower.at
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